第三章采购内容及要求
一、设备名称和数量：冷冻离心机/壹台  预算：人民币12万元
二、交货日期：自合同签订生效之日起90天内
三、交货地点：上海市血液中心
四、技术参数及用途要求：
	1
	最大转速：≥11800rpm。

	2
	最大离心力：≥13000xg。

	3
	最大容量：≥3000ml。

	▲4
	具有ECO节能模式，在停止运行10分钟后会自动关闭制冷器和显示进入节能模式，节能模式功耗≤12W。

	▲5
	控制系统：VFD显示屏，微处理器控制采用无碳刷变频电机，转子具有自动识别功能,不需输入序列号只需放入转头即可识别自动识别最高转数，避免超速，安全可靠。

	6
	报警显示：门盖不开、不平衡、超速、马达、变频电路异常检测功能。

	7
	加速/减速：三种选择：快速、慢速、超慢速  。

	▲8
	温度控制范围：-10℃—+40℃, 增量1℃，具有预冷功能。

	9
	速度设定：从200到12000 rpm，10 或100 rpm递增。

	10
	离心力设定：从10到13200 xg，10 rpm递增。

	▲11
	时间设定和显示：数字显示，有保留和电子蜂鸣；59分59秒，1秒递增；99小时59分，1分递增；能持续运转。

	12
	最大噪音：≤60分贝符合国际标准，具有进口医疗器械注册证或备案证。

	▲13
	具有程序记忆：≥50组，适合重复操作，根据样品种类和试验条件可选择≥9种不同的加减速曲线。

	▲14
	通过计算g.sec值功能得到最佳的离心条件，具有可设定分步离心模式。

	15
	具有离心力（xg）设定操作功能，可作RCF和转速的一键切换，速度/相对离心力交替显示。

	16
	品质管理：在离心机盖中央有一圆型转速测试窗口，可直接测定转速，符合GMP标准。

	17
	符合国际安全标准CE；生产制造商同时具有ISO9001国际标准质量管理体系、ISO13485医疗器械管理体系及欧盟CE三项认证

	18
	门锁是互锁结构，有左右两个锁钩，不受机械冲击，采用电气二重保护回路

	19
	当样品分离完成时，门盖可设定自动打开，并有铃声提示

	▲20
	水平转子，无需更换转子，酶标板和离心管试管架可在同一转子上使用，矩型离心杯容量大（4X750ml），可选配不同试管架：144x5/7ml、96×5/10/15ml、68×15ml(TC)、 28X50ml(TC)、8X酶标板等。

	21
	额定电压、电流：220/230V，5.5A/5.6A。

	▲22
	功率和热量输出：≤900W，3.2MJ/H。

	23
	电源要求: 单相 AC220V±10%，AC230V±10%， 50/60Hz, 10A。

	24
	配置要求：可同时离试管和酶标板转子一套，含5-10ml、15ml、50ml及酶标板吊篮各一套。


五、售后服务要求：
	1
	响应人需随设备提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。

	2
	响应人需确保所提供的为全新仪器。在接到用户安装通知后 3 个工作日内响应， 10 个工作日内免费完成装机调试。

	3
	专业技术人员免费技术培训上门培训，确保使用单位相关技术人员熟练操作仪器的各项性能，包括硬件和软件。

	4
	提供≥1年质保，提供≥1年维护保养，质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用等。

	5
	需提供主要配件清单，以及更换、维修主要零配件的价格，包括更换、维修费用，承诺任何零配件都是其货物生产厂家原产或经认可的。

	6
	确保设备在投入使用期内（不少于十年）主要零配件的供应，以及免费提供软件升级服务。

	7
	响应人需提供售后服务承诺：7天24小时维修和技术支持，在接到使用单位校准、维修服务的请求后，24小时内到达现场。


